
HARDWARE 
PROZESSOR 

Intel®- oder AMD-Mehrkernprozessor, 64-bit, mind. 2 Kerne empfohlen 
ARBEITSSPEICHER 

Mindestens 8 GB RAM, 12 GB empfohlen 
GRAFIK / BILDSCHIRMAUFLÖSUNG 

Mindestens 16 MB Video-RAM (VRAM) 1024 x 768 Punkt Monitorauflösung, 1920 x 
1080 empfohlen 

FESTPLATTE 
Mindestens 30 GB freier Festplattenspeicher, 60 GB freier Festplattenspeicher 
empfohlen  
Ca. 2 GB freier Festplattenspeicher für die ProForma Installation 
Wir empfehlen die Verwendung von SSD Speicher 

BETRIEBSSYSTEM 
SERVER* 

Microsoft Windows Server 2016 
Microsoft Windows Server 2019 
Microsoft Windows Server 2022 

CLIENT* 
Microsoft Windows 10 ab Professional, 64 bit 
Microdoft Windows 11 ab Professional, 64 bit, mit offiziellem Support.  
Siehe hierzu auch: 
https://support.microsoft.com/de-de/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet  

LEBENSZYKLUS DER PRODUKTE 
https://support.microsoft.com/de-de/lifecycle/search  

PROFORMA OUTPUT MANAGER DATENBANK 
Ab Microsoft SQL Server 2017  

MSQL-EXPRESS DATENBANK 
1 Core, 1 GB RAM, 10 GB Datenbankvolumen  

Sollte eine größere Datenbank erforderlich sein, ist es notwendig, auf die reguläre Version von Microsoft 
SQL zu aktualisieren.  
Wir empfehlen zwei zur Verfügung stehende Partitionen um Betriebssystem und ProForma/SQL zu trennen.  
*jeweils mit allen aktuellen Microsoft Servicepacks  

SYSTEM 
ANFORDERUNGEN 
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